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Kundeninformation  

EN-Prüfungen / 3-Punkt-Kalibrierung / Sensorbestätigung 
 

 

Sehr geehrte Kunden, 

 

Ihnen haben wir nachfolgend wichtige Informationen zu den Möglichkeiten und Leistungen der tkv* 

hinsichtlich der Durchführung von EN-Prüfungen nach DIN EN 13486 sowie Sensorbestätigungen zu-

sammengefasst. 

 

Info zur DIN EN 13486: 

Diese ist möglich sofern die Fühler/Temperaturschreiber nach EN 12830 zugelassen sind (z.B. Touch-

Print/-Log-Fühler, Datenlogger-Fühler, vereinzelt Telematik-Fühler). Der Temperaturbereich ist durch 

die EN vorgeschrieben und muss zwischen -25°C/-15°C und +12°C durchgeführt werden. Innerhalb die-

ses Temperaturbereiches gelten dann alle Temperaturen als geprüft. Eine Messung außerhalb des 

Temperaturbereiches ist nicht möglich, da die EN-Prüfung somit ungültig wäre. 

 

Info zur 3-Punkt-Kalibrierung: 

Diese ist ebenfalls nur mit EN 12830 zugelassenen Fühlern/ Temperaturschreibern möglich. Der Tem-

peraturbereich kann jedoch frei vom Kunden festgelegt werden. Für gewöhnlich ist es der Temperatur-

bereich der EN 13486 plus eine zusätzliche frei wählbare Temperatur, die vom Kunden gewünscht 

wird. 

 

Info zur Sensorbestätigung: 

Diese ist für nicht nach EN 12830 zugelassene Fühler vorgesehen, z.B. Regelsensoren der Kälteanlage. 

Temperaturen und Bereiche sind frei wählbar. Die Bestätigung ersetzt nicht die EN 13486. 

 

 

Für Ihre Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam sehr gerne zur Verfügung. 

 

Kontakt: https://www.thermoking-sued.de/ansprechpartner-vertriebsteam.html 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herwig Kiesling 

Geschäftsführung 

tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH 


