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Wartungsplan T-Serie (Mehrkammer)

Wartungsintervalle Gerateinbetriebnahme bis 31.12.2020

Wartungsintervalle Gerateinbetriebnahme ab 01.01.2021

Wartung A Alle 1.000 h oder 6 Monate

Wartung A Alle 1.000 h oder 12 Monate

Wartung B Alle 2.000 h oder 24 Monate

Wartung B Alle 2.000 h oder 24 Monate

Wartung C Alle 4.000 h oder 48 Monate

Wartung C Alle 4.000 h oder 48 Monate

JoB

Wartung A Wartung B Wartung C

Elektrik

Servicewatch herunterladen und auswerten, Alarmcodes priifen

Softwareversion von Controller und HMI Gberprifen

Lichtmaschinenanschliisse auf Korrosion tberpriifen und bei Bedarf reinigen und schiitzen

Lichtmaschine Gberpriifen (Ladespannung, Ladestrom)

Batterieanschliisse und Hauptsicherung inkl. Halter Gberpriifen

Elektrolytstand iiberpriifen (nur bei Nassbatterie)

Batteriehalterung und Batteriekasten Uberpriifen

Priifung aller Kabel und Anschliisse

CAN-Stecker fiir Zusatzfernbedienung am Controller abstecken, wenn keine Verbaut ist

Samtliche geschraubte Kabelverbindungen auf festen Sitz priifen

Controllerstecker tiberpriifen und ggf. leicht mit Superlube fetten

Betrieb und Funktion s&mtlichen Zubehérs tberpriifen (Telematik, Temperaturschreiber etc.

]

Geratim Netzbetrieb betreiben

Automatische Umschaltung Diesel - Elektro Gberpriifen

Automatische Umschaltung Elektro - Diesel Gberpriifen

Start und Funktion der abgesetzten Verdampferlifter Gberprifen
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Mechanik

Sichtprifung des Gerétes auf lose, defekte oder beschédigte Teile

Funktionen aller Tren und Beschldge Uberpriifen

Geratebefestigung, Montagebolzen Uberprifen

Kraftstoffzufuhr Gberpriifen

Sieb an elektrischer Kraftstoffpumpe reinigen
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Motordlstand tiberpriifen

O|O0O|O0O|O|O|O0O

Motorendl und Olfilter erneuern

Motorkiihlwasserstand tberpriifen, System auf Dichtigkeit priifen

o

Frostschutzgehalt des Motorkiihlwassers tiberpriifen (mind. -35°C)

o

Luftfilter und Ansaugschlauche auf verschmutzung priifen ggf. reinigen

Luftfiltereinsatz erneuern

Kraftstofffilter erneuern
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Externen Kraftstofffilter Giberpriifen (falls vorhanden)
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Externen Kraftstofffilter erneuern (falls vorhanden)
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JOB Wartung A Wartung B Wartung C
Mechanik
Zustand und Spannug aller Antriebsriemen Uberprifen @) O
Alle Antriebsriemen ersetzen )
Zustand und Betrieb aller Riemenspannvorrichtungen Gberpriifen O O @)
Zustand aller Spann-, Fihrungs- und Umlenkrollen Gberprifen @) O @)
Fliehkraftkupplung tberpriifen (Belige, Lager, Federn) o
Wasserpumpe auf Lecks und deren Lagerung Uberpriifen @) O @)
Sichtkontrolle des Abgassystems auf Lecks und abnormale Abgas- und Partikelemissionen O O @)
Motordrehzahlen Giberpriifen und ggf. einstellen (Langsam- und Schnelllauf) o (@) o
Befestigung des externen Kraftstofftanks tberpriifen (wenn vorhanden) @) O O
Sichtpriifung aller Kraftstoffleitungen und Anschliisse o O O
Motorlager tberpriifen O O O
Abtauleitungen reinigen und auf Dichtigkeit tberprifen @) O O
Kéltesystem
Kaltemittelstand berpriifen o O O
Gesamtes Gerat auf Lecks priifen O O O
Kondensator- und Verdampfer auf Beschédigungen priifen @) O O
Kondensator- und Verdampfer reinigen @) O o
Saug- und Hochdruck Gberpriifen O o
Korrekte Funktion des ETV Gberpriifen (bei T-1200R Spectrum) @) O ©)
Einstellungen des mechanischen Saugdruckreglers tiberpriifen (T-800R Spectrum, T-L000R Spectrum) O O
Olfiillmenge und Zustand des Kompressors tberpriifen ©) O ©)
Interne Abdichtung tGberpriifen (ND-Seite abpumpen) o
Trockner erneuern @)
Schrauben am ND- und HD-Anschluss des Kompressors auf festen Sitz tiberpriifen, ggf. nachziehen o o o
und mit Sicherungslack sichern
Externen Kompressorilfilter erneuern (wenn vorhanden) (@]
Kihlbetrieb jeder Zone Gberprifen @) O o
Heizbetrieb jeder Zone Uberprifen ©) O O
Abtaubetrieb jeder Zone Uberpriifen ©) O O
Umkehrbetrieb tiberpriifen ©) O )
Guiltigkeit der F-Gas-Zertifizierung gemaf 6rtlichen Bestimmungen tberpriifen ©) O @)
Diverses
Pre-Trip durchfiihren und evtl. auftretende Fehler beheben ©) O o
Auf auBergewdhnliche Gerdusche und Vibrationen achten ©) O O
Funktion und Befestigung des HMI tiberpriifen @) O )
Alte Wartungsaufkleber entfernen @) O )
Neuen Wartungsaufkleber anbringen ©) O @)
Wartungsheft ausftillen @) O @)
Wartungintervall zuriickstellen @) O @)
Arbeitsspuren beseitigen @) O o
Setpoints auf urspriingliche Werte zuriickstellen @) O O
Revision: 02 Dok.-Nr.: 4maadm4

tkv* Transport-Kalte-Vertrieb GmbH ¢ Himmelweiler 9 » D-89081 Ulm (Nord) ¢ Tel.: +49 (0)731 96643-0 ¢ Fax: +49 (0)?31 96643-40 * www.thermoking-sued.de



